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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Substancia

Nome da Empresa

Endereco

Contato

Telefone de Emergéncia

CLORETO DE MERCURIO Il (ICO)
Nox Solutions Ind. e Com. de Produtos Quimicos LTDA

Rua Santa Anastacia, 227 — VI. Santa Cecilia — Maua — SP — CEP
09380-070

+55(11) 4576-1758 — comercial@noxsolutions.com.br

0800 118270

2. IDENTIFICACAO DE PERIGO

Classificagcdo GHS

Pictogramas

Palavra de Adverténcia

Frases de Perigo

Toxicidade aguda, Oral (Categoria 2)

Toxicidade aguda, Dérmico (Categoria 1)

Corrosao cutanea (Categoria 1B)

Lesdes oculares graves (Categoria 1)

Mutagénicidade em células germinativas (Categoria 2)
Toxicidade reprodutiva (Categoria 2)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida
(Categoria 1)

Toxicidade aguda para o ambiente aquético (Categoria 1)
Toxicidade cronica para o ambiente aquatico (Categoria 1)

Perigo

H300 Letal por ingestao.

H310 Letal em contato com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares

graves.

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.
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Frases de Precaucéo

Resposta

H361

H372

H410

P260

P262

P264

P280

301 + P310 +
P330

P303 + P361 +
P353

P304 + P340 +
P310

P305 + P351 +
P338 + P310

P308 + P313

P361 + P364
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Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro

Afeta os 6rgdos apos exposicao prolongada ou
repetida.

Muito tdxico para os organismos aquaticos com
efeitos duradouros.

N&o respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/
vapores/ aerossaois.

N&o pode entrar em contato com os olhos, a
pele ou roupa.

Lavar a pele cuidadosamente apés manuseio.

Usar luvas de protecéo/ vestuario de protecéo/
protecao ocular/ protecao facial.

EM CASO DE INGESTAO: contate
imediatamente um CENTRO DE
INFORMAQAO ANTIVENENOS ou um médico.
Enxaguar a boca.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou
o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar
um ducha.

EM CASO DE INALACAOQ: retirar a pessoa para
uma zona ao ar livre e manté-la numa posicao
gue néo dificulte a respiracdo. Contate
imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continuar a enxaguar. Contate imediatamente
um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE exposicao ou suspeita de
exposicao: consulte um médico.

Retirar imediatamente a roupa contaminada e
lavé-la antes de voltar a usar.
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P403+P263 Armazenar em locar bem ventilado. Manter o
Armazenagem recipiente bem fechado.
P405 Armazenar em local fechado a chave.
. P501 Eliminar o conteudo/ recipiente em instalacéo
Destruicao

aprovada de destruicdo de residuos.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

A Foérmula e Peso Classificacao ~
Substancia Molecular CAS GHS Concentracao
Cloreto de HgCl, 'y Classificacoes . o

Mercrio Il (ICO) | PM: 271,50 7487-94-7 na secio 2 Max. 100%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

N Consultar um médico. Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de

Recomendacao Geral .
servico.

Se Inalado Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se nao respirar,

dar respiracao artificial. Consultar um médico

Lavar com sabdo e muita agua. Transportar imediatamente o

Em contato com a pele ) . -
paciente para um Hospital. Consultar um médico.
Lavar cuidadosamente com muita agua, durante pelo menos 15

Em contato com os olhos . L4

minutos, e consultar um médico.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a

Se engolido p £

g boca com agua. Consultar um médico.
Sintomas e efeitos mais O material € extremamente destrutivo para os tecidos das
importantes, agudos ou membranas mucosas e para o trato respiratorio superior, os olhos e
tardios a pele. Tosse, respiracdo superficial, dor de cabeca, nadusea.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios adequados de Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto
extingéo guimico seco ou diéxido de carbono.
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Perigos especiais
decorridos da substanciae | Cloreto de hidrogénio gasoso, Mercurio/6xidos de Mercdrio.
mistura

Recomendacgdes para o
pessoal de combate ao
incéndio

Utilizar equipamento de respiracdo autbnomo para combate a
incéndios, se necessario.

Outras informagdes Dado néo disponivel.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Zricia;%f;i;gdcj‘éid‘rjgz ., | Utilizar equipamento de protegéo individual. Evitar a formacéo de
eqprcf)cedimentos g’e ¢ poeira. Evitar a respiracdo do vapor/ névoa/ gas/ p6. Assegurar
emergéncia ventilagdo adequada. Evacuar o pessoal para &reas de seguranca

Precauc¢des a nivel

ambienial N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.

Apanhar os residuos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com
uma pa. Manter em recipientes fechados adequados, para
eliminacao.

Métodos e materiais de
confinamento e limpeza

7. MASUSEIO E ARMAZENAMENTO

Evitar a formagédo de po6 e aerossois. Providenciar uma adequada
Precaugdes para um ventilagdo em locais onde se formem poeiras. Manter afastado de
manuseamento seguro gualquer chama ou fonte de ignicdo — Nao fumar. Medidas usuais
de protecdo preventiva contra incéndio.

Condigdes de Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente hermeticamente
armazenagem segura, fechado em lugar seco e bem ventilado.

incluindo eventuais

incompatibilidades. Sensivel & luz. Sensivel ao ar. Higroscopico.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Limites de exposicdo ocupacional

Parametros de

Substancia CAS Valor
controle

Bases

AGENTES QUIMICOS CUJA
INSALUBRIDADE E

Cloreto de

- - 3
Mercrio Il (ICO) 7487-94-7 LT 0,04 mg/m
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CARACTERIZADA POR
LIMITE DE TOLERANCIA E
INSPECAO NO LOCAL DE
TRABALHO.

Observacdes | Grau de insalubridade: maximo.

Limites profissionais bioldgicas de exposicao

Amostras

Componente | CAS Paradmetros | Valor biologi Bases

iologicas
Cloreto de Urina
Mercurio Il 7487-94-7 Mercurio 35ma/g NR 7 - Programa de controle
(ICO) creatinina médico e saude ocupacional.
Controles técnicos Evitar contato com a pele, olhos e vestuario. Lavar as maos antes e
adequados depois de interrupcdes e no final do dia de trabalho.

Protecao ocular/ facial

Mascaras de protecdo e 6culos de seguranca. Use equipamento de
protecao ocular testado e aprovado de acordo com as normas
governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166
(EV).

Protecéo da pele
Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da
utilizacdo. Use uma técnica adequada para a remocéao das luvas
(sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contato da
pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas apos 0 uso,
em conformidade com as leis e boas praticas de laboratoério. Lavar e
secar as maos.

Protecéo individual
Protecao do corpo
Vestuario completo de protecao para produtos quimicos. O género
de equipamento de protecao deve ser escolhido de acordo com a
concentracdo e a quantidade da substancia perigosa no lugar de
trabalho.

Protecao respiratéria

Nos casos em que a avaliagao de risco mostrar que os respiradores
purificadores do ar sdo apropriados, use um respirador de particulas
do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiracao do tipo P2 (EN
143) como apoio a controles de engenharia. Se o respirador for o
unico meio de protecdo, use um respirador de ar de cobertura facial
total. Use respiradores e componentes testados e aprovado de
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acordo com as normas governamentais adequadas, tais como
NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto Solido Presséao de vapor 1,7 hPa a 236°C
Odor Dado néo disponivel Densidade de vapor Dado néao disponivel
pH Dado néo disponivel Densidade relativa 5,44g/mL (25°C)
Ponto de Fuséao 277°C Solubilidade Dado néao disponivel

Coeficiente de
Ponto de Ebulicao 302°C a 1,013 hPa particdo n- Dado nao disponivel
octano/agua

Temperatura de

Ponto de Fulgor N&o aplicado S
autoignicao

Dado néao disponivel

Temperatura de

. Dado nao disponivel
decomposicao P

Taxa de evaporacdo | Dado nao disponivel

Inflamabilidade Dado nédo disponivel | Viscosidade Dado néo disponivel

Limites de inflamabilidade superior / inferior ou explosividade Dado nao disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Reatividade Dado néo disponivel
Estabilidade quimica Dado nao disponivel

Possibilidade de reac6es Dado nao disponivel

perigosas
Condigdes a evitar Evitar a humidade, Luz.
Materiais incompativeis Agentes oxidantes fortes, Bases fortes.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda DL50 Oral - ratazana - 41 mg/kg
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Corrosao/ irritacdo da pele

LesBes oculares graves/
irritacéo ocular

Sensibilizagao respiratoria

ou da pele

Mutagenicidade em
células germinativas

Carcinogenicidade

Toxicidade a reproducéo

Toxicidade para 6rgaos-
alvos especificos —
exposi¢cao Unica

Toxicidade para 60rgéos-
alvo especifico —
exposigao repetida

Perigo por aspiracéo

Efeitos potenciais
para a saude

FISPQ

Ficha de Informac¢des de Seguranca
de Produtos Quimicos

Pele — Coelho — Grave irritagéo da pele — 24 h.

Olhos — Coelho — Grave irritagéo dos olhos — 24 h.

Dado néo disponivel.

Os testes in vitro mostraram efeitos mutagénicos que nao foram
observados no teste in vivo.

IARC: Grupo 3: Nao classificado quanto a sua carcinogenicidade
para os humanos (Cloreto de Mercurio)

Toxico reprodutivo suspeito para os humanos.

Tendo em base experimentos com animais de laboratorio, a
exposicao excessiva pode provocar desordem reprodutiva.

Dado néo disponivel.

Afeta os 6rgaos apos exposi¢cao prolongada ou repetida.

Dado néo disponivel.

Toxico se inalado. O material é extremamente

Inalacdo destrutivo para os tecidos das membranas

mucosas e do trato respiratorio superior.
~ Pode ser letal se engolido. Provoca

Ingestéo :
gueimaduras.

Pele Pode ser letal se absorvido pela pele. Causa
gueimaduras na pele.

Olhos Causa gueimaduras nos olhos.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Eco toxicidade

Mortalidade LOEC - Lates

calcarifer — 0,113 mg/L - 96 h.
Toxicidade em peixes CL50 - Oncorhynchus mykiss
(truta arco-iris) - 0.016 mg/L - 96
h
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Toxicidade em dafnias e CES0 - Daphnia magna - 0.002
outros invertebrado-aquéticos mg/L - 48 h

Inibicdo do crescimento CE50 -
Toxicidade em algas Ditylum brightwellii - 0.01 mg/L -
5d

Persisténcia e

degradabilidade Dado néo disponivel.

N . . ~ Pimephales promelas (vairdo gordo) - -0.50 pg/L
Potencial bioacumulativo Bioacumulacéo Fator de bioconcentragéo (BCF): 5,680
Mobilidade no solo Dado néo disponivel.

Outros efeitos adversos Muito toxico para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Propor a entrega de solucdes excedentes e néo reciclaveis a uma
empresa idonea de tratamento de residuos. Dissolver ou misturar o
material com um solvente combustivel e queimar em incinerador
guimico equipado com pds-combustor e purificador de gases.

Produto

Embalagem contaminada | Eliminar como produto néo utilizado.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

ADR/RID DOT (US) IMDG IATA
Designacao
oficial de CLORETO DE Mercuric chloride MERCURIC Mercuric
transporte da MERCURIO CHLORIDE chloride
ONU
Numero de ONU 1624 1624 1624 1624
Classe de perigo 6.1 6.1 6.1 6.1
Grupo de

Il Il Il Il

embalagem
Perigos para o . Poluente

ambiente Sim Néo marinho: Sim Néo
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15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacao/ ) . .. .
legislagdo especificapara | Esta Ficha de Informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos foi

a substancia ou mistura elaborada de acordo com a NBR 14725-4/2012 da ABNT

em matéria de salde, (Associacgao Brasileira de Normas Técnicas)
seguranca e ambiente.

16. OUTRAS INFORMACOES

Permissao concedida para fazer numero ilimitado de cépias em papel, somente para uso
interno. Acredita-se que as informacdes acima estejam corretas, embora ndo pretendam ser
totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informacéo contida
neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é aplicavel as
precaucdes de seguranca apropriadas para o produto. A NOX Lab Solutions ndo respondera
por nenhum dado resultante do manuseio ou do contato com o produto.



